De nieuwe FinePix A920 van Fujifilm – hoogwaardige techniek, lage prijs 
De nieuwe A-serie van de camera combineert de superieure Fujifilm Super CCD en Real Photo Processor met een indrukwekkende hoeveelheid functies en een onovertrefbare prijs... echter, betaalbaar dient nooit een compromis ten aanzien van de kwaliteit te betekenen 
Fujifilm kondigt vandaag de introductie van de nieuwe FinePix A920 compacte digitale camera aan. In navolging van de traditie van de A-serie, waarin het bieden van een betaalbare camera zonder compromis ten aanzien van de functies en kwaliteit, biedt de nieuwe camera 9 megapixels, Fujinon 4x optische zoom en ISO 800 lichtgevoeligheid en bovendien de mogelijkheid van QVGA-film/videopname. De camera is ongelofelijk gemakkelijk te bedienen, heeft een op intuïtie gebaseerd Graphical User Interface (GUI) icoontje en vele functies die via de keuzeknop geselecteerd kunnen worden. De FinePix A920 is perfect voor gezinnen die een betrouwbare en gemakkelijk mee te nemen camera willen die zowel voor de ouders als de kinderen geschikt is. 

De camera is vooraf ingesteld met 16 speciale onderwerpprogramma's, die het gemakkelijker maken om van alles direct te fotograferen, van nachtscènes, tot portretten of skihellingen. Er is zelfs een 'Baby'-modus die garandeert dat alle belangrijke foto's in de eerste jaren van de baby perfect zijn, met een exacte weergave van de gelaatstint. De eigen technologie van Fujifilm, met de naam Real Photo Technology (RPT), de combinatie van het objectief, de RP processor en Super CCD sensor, zijn allemaal geoptimaliseerd om samen uitstekende resultaten weer te geven, dat wil zeggen dat zowel kleur, sfeer en tint, allen de originele situatie zo dicht mogelijk benaderen. 

De 4x optische zoom van de camera werd door Fujinon speciaal voor de A-serie ontwikkeld. Fujinon is de afdeling van Fujifilm die verantwoordelijk is voor de productie van de objectieven, en die tevens een vermaarde leverancier van objectieven voor professionele televisiecamera is. 

De FinePix A920 beschikt over een ongekende hoeveelheid opties voor het delen van foto's, zodra deze zijn gemaakt. De opties voor het afspelen of weergeven omvatten een instelling voor een diavoorstelling, waarmee de foto's een-voor-een kunnen worden weergegeven. Het is zelfs nog beter, want de IrSimple™-aansluitbaarheid wil zeggen dat gebruikers - draadloos - foto's kunnen verzenden naar andere A-serie camera's en dat er tevens de keuze is uit een breed assortiment ondersteunde infrarode toestellen.

Een verbazingwekkende functie voor lichtarme omstandigheden
Foto's die in situaties met minder licht worden gemaakt, zijn de foto's die hoogstwaarschijnlijk de meest teleurstellende resultaten opleveren. Een beperkt flitsbereik en direct licht kunnen de voorgrond overbelichten en de achtergrond geheel vervagen. Als de flits helemaal niet wordt gebruikt, kan de foto te maken hebben met digitale interferentie, ook wel 'ruis' genoemd, waarbij de sensor moeite heeft met het opnemen van alle details van het onderwerp. Bewegende beelden kunnen op de foto vaag worden weergegeven, omdat de camera de sluiter open laat staan om zoveel mogelijk licht toe te staan. Fujifilm heeft de ervaring van 70 jaar op het gebied van fotografie toegepast op het verfijnen van de lichtgevoeligheid en de flitssystemen van de camera's, juist om deze problematiek te voorkomen. Ondanks de uiterst betaalbare prijs is deze techniek, afkomstig van de duurdere exemplaren, in de cameramodellen van de A-serie opgenomen. De FinePix A920 is geen uitzondering, het bevat ISO 800 lichtgevoeligheid wat wil zeggen dat foto's in lichtarme situaties - zonder flits - kunnen worden opgenomen, bijna geheel zonder (waarneembare) ruis. 

Het fotostabilisatiesysteem (Anti-Blur) van de camera, verhoogt de ISO-instelling en de daaraan gerelateerde sluitertijd, zodat de sluiter sneller kan openen en sluiten, waarbij de bewegende actie zonder wazig te worden, wordt "bevroren", uiterst geschikt voor school- en sportvelden.

Geen omslachtige bediening
De FinePix A920 omvat de recent door Fujifilm verbeterde GUI, waardoor de opties van het navigatiemenu nog gemakkelijker dan ooit zijn geworden. Het systeem omvat een op symbolen gebaseerd menu, dat elke keer dat een nieuwe instelling wordt geselecteerd, een bijbehorende toelichting in een submenu weergeeft. Bovendien heeft de camera een keuzeknop, waarmee de toegang tot de instellingen van de meest gebruikte functies zoals Auto, Anti-blur en Film-/video-opnamen gemakkelijk is. De organisatie van de knoppen is zo gemaakt dat de behuizing van de camera overzichtelijk blijft, de camera kan met slechts één hand worden bediend. Alles bij elkaar genomen, heel gemakkelijk te gebruiken, zodat zelfs de jongste telg van het gezin met minimale instructies de camera kan bedienen, terwijl zelfs de "gadget-loving" vaders blij blijven.

De camera maakt zowel gebruik van xD-Picture Cards™ als van Secure Digital-geheugenformaten, waardoor de gebruikers de keuze hebben en als zij ook een andere camera in bezit hebben, wil dat niet zeggen dat een verandering van merk ook het vervangen van een uitstekende geschikte geheugenkaart tot gevolg moet hebben.

Het grote 6.86cm LCD-scherm van de FinePix A920 is voorzien van een ontspiegelingslaag, waardoor het zicht tijdens het uitkaderen of weergeven van gemaakte foto's in fel zonlicht verbeterd is. De camera maakt voor wat betreft de voeding gebruik van 2 x AA -formaat alkaline batterijen.

De functies van de FinePix A920 in een oogopslag:
 • 9.3 megapixels
• Hoge-prestatie Super CCD HR sensor end RP Processor
• 4x optische zoom
• 6.86cm LCD-scherm
• Selecteerbare gevoeligheid tot ISO 800
• 10 MB intern geheugen maakt op maken van foto's zonder mediakaart mogelijk
• Voedingsbron 2x AA-formaat alkaline batterijen (meegeleverd) /2x AA-formaat Ni-MH (optioneel) en netstroomadapter AC-3VX (optioneel)
• QVGA film-/video-opname van 30 fps met monogeluid (AVI-formaat) 
• 16 selecteerbare onderwerpprogramma's 


De FinePix A920 zal vanaf september 2007 leverbaar zijn. De prijs zal vlak voor de introductie in de detailhandel bekend worden gemaakt.


© 2007, Fujifilm Nederland, Specificaties kunnen gewijzigd worden.
	DIGITALE CAMERA  FinePix A920
	 

	Aantal effectieve pixels
	9,03 miljoen pixels

	Beeldsensor 
	1/1.6-inch  Super CCD HR

	 
	Film : AVI (Motion JPEG ) met geluid

	Opslagmedia 
	Intern geheugen (ca. 10 MB) /xD-Picture Card TM ( 16 MB - 2 GB )  
SD-geheugenkaart/ SDHC-geheugenkaart

	Bestandsformaat 
	Foto: JPEG (Exif Ver 2.2 )
(Ontwerpregel voor Camera File-systeem compliant / DPOF-compatibe)

	Aantal opgenomen pixels
	Foto: 3,488 x 2,616 (9M)  / 3,696x 2,484 (3:2-formaat) /
 2,592 x 1,944 / 2,048 x 1,536 /1,600 x 1,200 / 640 x 480 pixels

	Objectief
	Fujinon 4x optisch zoomobjectief, F2.9 - F6.3

	Brandpuntsafstand
	f=8,8 mm - 35,2 mm, ongeveer gelijk aan 39-156 mm op een 35 mm camera

	Digitale zoom
	Ca.  7.6x 

	Diafragma
	F2.9 -F7.1

	Scherpstelafstand 
	Normaal: Groothoek: ca. 60cm/2.0 ft tot oneindig 
Macro: Groothoek: ca. 10 cm/3.9 inch naar　80 cm/2.6ｆｔ
Tele-hoek: ca. 26 cm/0.9 ft. naar 80 cm/2.6 ft

	Gevoeligheid
	Auto/gelijk aan ISO 100/200/400/800 (Standaard uitvoer gevoeligheid)

	Belichtingsregeling
	TTL-meting met 256 zones

	Belichtingsstand
	Geprogrammeerde AE

	Opnamestanden
	Keuzeknop: Auto, Baby-modus, fotostabilisatie, Anti-rode ogen, Digitale ZOOM, Portret, SP(Onderwerpprogramma)
, Film Landschap, Sport, Nacht, Natural Light, Strand, Sneeuw, Vuurwerk, Zonsopkomst, Onderwater, Bloemen, Feesten, Museum, Document, Handmatig 

	Sluitertijd
	4 sec. tot 1/1200 sec. ((afhankelijk van de opnamestand)

	Scherpstelling 
	AF(centrum)

	Witbalans
	Automatische scène herkenning
Vooraf ingesteld (Zonlicht, Schaduw, TL (Daglicht), TL (Warm Wit), 
TL (Koud Wit), Gloeilamp licht), Persoonlijke WB

	Zelfontspanner
	Ca. 10 sec. / 2 sec.vertraging

	Flits
	Automatische flitser met Fujifilm „i-Flash" systeem

	 
	Effectief bereik: (ISO AUTO): 
Groothoek: ca.. 0,6 m - 3,9 m / 2.0 ft - 12.8 ft 
Tele: ca. 0,6 m - 1,8 m / 2.0 ft - 5.9 ft

	 
	Macro: ca. 0,3 m - 0,8m / 1.0 ft - 2.6 ft 

	 
	Flitsstand: Auto, Anti Rode Ogen, Invulflits, Flits onderdrukt, Langzame synchro,
Anti R.Ogen+ Tijd

	LCD-scherm
	6.86cm, ca.115.000 pixels, amorphe silicone TFT kleuren LCD-scherm, ca. 100% beeldveld

	Filmen
	320 x 240 pixels, 30 foto's/sec.,met monogeluid

	 
	* Zoomfunctie kan tijdens het filmen niet worden gebruikt.

	Opnamefuncties
	Beste opname, Nummering geheugen

	IR-communicatie
	IrSimpleTM/IrSSTM

	Weergavefuncties
	Diavoorstelling, bijsnijden, enkelbeeld, meerdere foto's, sorteren op datum, foto draaien

	Video-uitgang
	NTSC / PAL instelbaar

	Digitale invoer/uitvoer
	USB High-Speed

	Stroomtoevoer
	2×AA-formaat alkaline batterijen, 2×AA-formaat Ni-MH batterijen (optie), netstroomadapter adapter AC-3VX (optie)

	Afmetingen
	97,5(B)× 61,9(H)× 31,8 (D) mm/3.8(W)× 2.4(H)× 1.3(D) in.(excl. toebehoren en hulpstukken)

	Gewicht
	Ca. 156 g/5.5 oz.(exclusief toebehoren, batterijen en geheugenkaart)

	Meegeleverde accessoires
	AA-formaat alkaline batterijen (2)
Polsriempje
A/V-kabel
USB-kabel (mini-B) 
CD-ROM : FinePixViewer-S / FinePixViewer 
Gebruiksaanwijzing 

	Optionele toebehoren
	xD-Picture Card TM tot 2 GB
SD-geheugenkaarten tot 2 GB en SDHC tot 8 GB, alle klasses
PC-kaartadapter  DPC-AD
CompactFlash TM-kaartadapter DPC-CF
Netstroomadapter AC-3VX
Waterdichte behuizing WP-FXA800
Premium leren multifucntionele tas, mini
Zachte tas voor de modellen van de FinePix A-serie
Onderwater strobe kit
Ni-MH AA-batterijen


