Vorm ontmoet functie in de ultraslanke FUJIFILM FinePix Z100fd 
Super-compacte 5x zoom camera combineert hoge specificaties met ultramodern design 
FUJIFILM kondigt vol trots de introductie van de 8 megapixel FinePix Z100fd aan, de laatste toevoeging aan de populaire reeks van ultraslanke, hoge prestatie digitale camera's met metalen behuizing. De De Z100fd, leverbaar in vier prachtige kleuren, wordt gegarandeerd een succes bij iedereen die zowel het imago als de kwaliteit van de gemaakte foto's als belangrijk ervaart.

Ondanks het feit dat de camera slechts 19,8 mm dik is (op het dunste punt), is de FinePix Z100fd voorzien van geavanceerde technologie en talloze vooruitstrevende functies, inclusief een 5x optische zoomlens, het enthousiast ontvangen Gezichtsdetectiesysteem van FUJIFILM, intelligent verwijderen van rode ogen en CCD-shift fotostabilisatie. De dubbele xD-Picture Card en SD/SDHC-compatibiliteit geeft gebruikers de vrijheid om een keuze te maken uit een brede reeks van geheugenkaarten met een groot opslagvermogen.

Zeer geavanceerd ontwerp
Ontworpen voor de meest veeleisende stijlbewuste koper, die een ware zakformaat camera zonder compromissen zoekt, beschikt de FinePix Z100fd over een totaal opnieuw vormgegeven metalen behuizing, die gegarandeerd is om hoofden te doen draaien, waar en wanneer het wordt gebruikt. Vanuit de unieke 'diagonale schuif-'lensbescherming, naar het moderne verlichte 'Z' logo, naar de opvallende kleurschakering van twee kleuren, heeft de verfijnde en stijlvolle FinePix Z100fd, die ook een hoog kwalitatieve afwerking heeft, een nieuwe norm voor luxe neergezet. 

De FinePix Z100fd zal leverbaar zijn in vier verfijnde, subtiele schakering van twee kleuren modellen; Shell Pink, Satin Silver en Cappuccino Brown, plus Tuxedo Black, een opvallende zwarte, speciale editie, met een contrasterend wit schuifbaar afdekpaneel. Het slanke ontwerp is bijna geheel plat, wat wil zeggen dat de camera in de borst- of jaszak kan worden gestoken, ondanks het feit dat het de kracht en veelzijdigheid van een 5x optische zoom biedt.

De FinePix Z100fd beschikt over een hoog resolutie 6.86cm 230.000 pixel LCD-scherm, dat ter voorkoming van krassen, voorzien is van een versterkte glaslaag. Een nieuwe micro-miniatuurweergave toont 100 foto's op een enkel scherm en het nieuwe instelwieltje maken het vertonen van zelfs de grootste verzameling foto's een feest.

Voorzien van talloze functies
Het spreekt dat stijl zonder inhoud niets te bieden heeft, en ondanks het feit dat de behuizing van de FinePix Z100fd slank is, bevat het talloze, krachtige functies en geavanceerde technologieën, die werden ontwikkeld om, nog gemakkelijker dan ooit tevoren, perfecte foto's te maken, elke keer opnieuw.

Fotostabilisatie.
De FinePix Z100fd beschikt over een indrukwekkende 5x optische zoomlens, die zowel groothoek als tele aan kan, met een bereik dat overeenkomt met 35-177 mm op een 35 mm camera. Om problemen van bewogen foto's bij langere telestanden te voorkomen, bevat dit eerste model van de Z-serie de functie CCD-shift fotostabilisatie. Om het risico van een wazige foto’s in lichtarme omstandigheden nog beter te voorkomen, bevat de FinePix Z100fd ook gevoeligheidsinstellingen tot ISO 1600, waardoor natuurlijke foto's zonder flitslicht kunnen worden gemaakt, die de sfeer van de gebeurtenis behouden.

FUJIFILM Het Intelligent Flash-systeem van FUJIFILM 
Voor gebruikers die er de voorkeur aan geven om flitslicht te gebruiken, bevat de FinePix Z100fd het Intelligent Flash-systeem van FUJIFILM, dat de stroomafgifte instelt om een natuurlijke verlichting van de voorgrond in combinatie met een gebalanceerde belichting van de achtergrond te krijgen. Intelligent Flash heeft als resultaat een aangenamere, meer natuurlijk ogende foto, waardoor het felle licht wordt voorkomen, dat bij het gebruik van meer traditionele camera's met ingebouwd flitslicht voorkomt. Een tijdlang resulteerde een beslissing omtrent de juiste belichting vaak in een gemiste fotokans. In de stand Natural Light plus Flash maakt de FinePix Z100fd snel achtereen twee foto's, één met flits en één zonder. Beide foto's worden vervolgens naast elkaar weergegeven, zodat gebruikers geen tijd verliezen met het instellen van de instellingen van de flits.

FUJIFILM Gezicht Detectie
De FinePix Z100fd zorgt dat het maken van perfecte portretfoto's met de Gezichtsdetectie-technologie van FUJIFILM eenvoudig wordt. De werking van Gezichtsdetectie is gebaseerd op het trianguleren van ogen en mond, waarbij van een algoritme gebruik gemaakt wordt om de scherpstelling, witbalans en belichting van max. tien gezichten op één enkele foto te optimaliseren. Een groen vierkantje omkadert het gezicht van het hoofdonderwerp op het LCD-scherm van de camera, terwijl witte vierkantjes tot negen overige onderwerpen identificeren. "Beweging-tracking" zorgt ervoor dat de camera de onderwerpen 'in het vizier' houdt, totdat deze uit het beeld verdwijnen. De technologie wordt niet door de positie van het onderwerp in het beeld beïnvloed, en brillen zijn geen enkel probleem.

Revolutionaire nieuwe techniek om automatische rode ogen te verwijderen
Rode ogen behoren voor altijd tot het verleden!

De FinePix Z100fd behoort tot een van de eerste compacte digitale camera's van FUJIFILM die de functie automatische rode ogen verwijdering hebben, waardoor het alom geprezen Gezichtsdetectiesysteem nog weer een stap hoger is gekomen. De FinePix Z100fd gebruikt het systeem om rode ogen in elk gezicht op de foto te detecteren en direct te corrigeren. Het rode ogen verwijderingssysteem van de FinePix Z100fd raakt niet verward door rode lippen of rood gekleurde sieraden, zoals dat bij een aantal andere systemen wel het geval is. Dat komt omdat het met het Gezichtsdetectiesysteem van FUJIFILM samenwerkt om alleen ogen, en niets anders, te detecteren. Dit retoucheren aan de camera overlaten is veel sneller en gemakkelijker dan dat zelf thuis met een penseeltje op de PC te doen!

Gemakkelijke te gebruiken functies
De 16 onderwerpprogramma's van de FinePix Z100fd omvatten 'Strand', Feesten' en 'Vuurwerk' voor optimale fotografie, onafhankelijk van de gebeurtenis. Een opnieuw ontworpen Graphical User Interface *GUI) en rangschikking van de bediening zorgen er voor dat de krachtige functieset gemakkelijk te gebruiken blijft, en dat het zelfs gemakkelijk is voor gebruikers die een eerste keer een digitale camera hanteren.

Real Photo Technology
De FinePix Z100fd wordt aangedreven door de unieke Real Photo Technology (RPT) van FUJIFILM. De basisprincipes van RPT zijn eenvoudig; om de hoogst mogelijke normen voor algemene fotokwaliteit te stellen, om de mogelijkheden van digitale fotografie uit te breiden en om de gebruiker minder onbruikbare foto's te bieden.

Met het menselijk oog als ideaal, zijn Real Photo Technology camera's vanuit de basis ontwikkeld om 'echte' foto's met een verbluffende kwaliteit vast te leggen, waardoor de gebruikers de mogelijkheid hebben het moment exact zo vast te leggen als het oog het ziet, onafhankelijk van de vaak uitdagende omstandigheden.

Jaap van Solkema , Sales Manager Electronic Imaging Products van FUJIFILM, stelde:
 "De FinePix Z100fd is de perfecte 'sociale' camera voor de gebruiker die zoekt naar een combinatie van klassieke stijl en geavanceerde functies. Wij gaan uit van het dat consumenten die een ultraslanke camera willen, geen compromis ten aanzien van kwaliteit of functies nastreven, en met de Z100fd hoeft dat ook niet."

De functies van de FinePix Z100fd in een oogopslag: 

- Ultraslanke (19,8 mm dik) stijlvolle, volledig metalen, behuizing in twee kleurschakeringen
- 5x optische zoom van 35-177 mm
- CCD-shift fotostabilisatiesysteem
- Gezichtsdetectie-technologie en automatische intelligente rode ogen verwijdering
- 54 MB intern geheugen plus xD-Picture card, SD- en SDHC-compatibiliteit
- ISO 100-1600 gevoeligheid bij een volledige resolutie
- 6.86 cm LCD met hoge resolutie en extra grote kijkhoek (FUJIFILM Wide-View)
- Afspeelfuncties, inclusief Gezichtszoom en Micro-miniatuurweergaven (100 foto's)
- IR-communicatie (IR simple TM) 
- VGA film-/video-opnamen 30 bps, met geluid
- Nieuwe modi omvatten Map selecteren (categoriseer uw foto's met de handige, vooraf ingestelde mappen) en Illustratiemodus.
- PictBridge ™ compatibel voor het direct afdrukken zonder PC 

Beschikbaarheid & prijs 
De FinePix Z100fd zal vanaf midden oktober bij de winkeliers die FUJIFILM vertegenwoordigen verkrijgbaar zijn. De prijs zal vlak voor de introductiedatum bekend worden gemaakt.*
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	DIGITALE CAMERA  FinePix Z100fd
 

	Aantal effectieve pixels
	8,0 miljoen pixels

	Beeldsensor 
	1/ 2.5-inch CCD 

	Opslagmedia 
	Intern geheugen (ca. 54 MB) /xD-Picture Card TM ( 16 MB - 2 GB )  
SD-geheugenkaart/ SDHC-geheugenkaart

	Bestandsformaat 
	Foto: JPEG (Exif Ver 2.2 )
(Ontwerpregel voor Camera File-systeem compliant / DPOF-compatibe)

	 
	Film: AVI (Motion JPEG ) met geluid

	 
	Audio: WAVE formaat, Monogeluid

	Aantal opgenomen pixels
	Foto: 3,264 x 2,448 / 3,264 x 2,176 (3:2-formaat) / 2,304 x 1,728 /1,600 x 1,200 / 640 X 480 pixels

	Objectief
	Fujinon 5x optische zoom, F3.8- F4.8

	Brandpuntsafstand
	f=5,9 mm - 29,5 mm, ongeveer gelijk aan 36-180 mm op een 35 mm camera

	Digitale zoom
	Ca.  5.1x 

	Diafragma
	GROOT: F3.8-F6.4, TELE : F4.8-F8.0

	Scherpstelafstand 
	Normaal: groothoek: ca. 60 cm/2.0 ft tot oneindig
Tele   : ca. 1 m /3.3 ft tot oneindig

	 
	Macro: Groothoek: ca. 9 cm/3.5 in. tot　80 cm/2.6ft
Tele-hoek: ca. 30 cm/1.0 ft. tot 80 cm/2.6 ft

	Gevoeligheid
	AUTO/gelijk aan ISO 64/100/200/400/800/1600 (Standaard uitvoer gevoeligheid)

	Belichtingsregeling
	TTL-meting met 256 zones

	Belichtingsstand
	Geprogrammeerde AE

	Opnamestanden
	Natural Light, Natural Light& met Flits, Portret, Landschap, Sport, Nacht, Vuurwerk, Zonsopkomst, Sneeuw, Strand, Onder water, Museum, Feesten, Bloemen, Documenten, Beurs

	Fotostabilisatie.
	Type CCD-shift

	Sluitertijd
	4 sec. tot 1/1000 sec. ((afhankelijk van de opnamestand)

	Continu opnemen
	Eerste-3 ( max. 1,4 fps)
Laatste-3 ( max. 1,4 fps)
Onbeperkt ( max. 0,3 fps)

	Scherpstelling 
	Auto Focus (Enkel, Continu, Midden, Multi) 

	Witbalans
	Automatische scène herkenning
Vooraf ingesteld (Zonlicht, Schaduw, TL (Daglicht), TL (Warm Wit), 
TL (Koud Wit), Gloeilamp licht), Persoonlijke WB

	Zelfontspanner
	Ca. 10 sec. / 2 sec.vertraging

	Flits
	Autom. flitsen
Effectieve bereik: (ISO AUTO): 
Groothoek: ca. 0,7 m/ 2.3 ft tot 3,6 m/11.8 ft 
Tele   : ca. 0,7 m/2.3 ft tot 2,9 m/9.5 ft
Macro ca. 0,3 m/1.0 ft tot 0,8 m/2.6 ft                                      
Flitsstand : 
Rode-ogen verwijderen UIT (OFF) : Auto, Anti Rode Ogen, Invulflits, Flits onderdrukt, Langzame synchro,
Rode-ogen verwijderenAAN (ON)  : Anti Rode Ogen, Auto, Anti Rode Ogen & Invulflits, Flits onderdrukt, Anti R.Ogen&Tijd.

	LCD-scherm
	2.7 inches, ca. 230,000 pixels, amorfe silicone TFT color LCD-scherm ca. 97% beeldveld

	Filmen
	640 x 480 pixels, 30 fps, 320 x 240 pixels, 30 fps, met monogeluid

	 
	* Zoomfunctie kan tijdens het filmen niet worden gebruikt.

	Opnamefuncties
	Gezichtsdetectie (met Rode-ogen verwijderen), Beste compositie, Nummeringgeheugen、methode-modi

	IR-communicatie
	IrSimple ™/IrSS™ 

	Weergavefuncties
	Gezichtsdetectie, Diavoorstelling, Bijsnijden, Blog-modus (met fotobewerkingsfunctie),
Afspelen van meerdere foto's, inclusief de Micro-miniatuurweergavenmodus
Sorteren op datum, Foto draaien, Voice memo, Scrapboek diavoorstelling

	Video-uitgang
	NTSC / PAL instelbaar

	Digitale invoer/uitvoer
	USB Full-speed

	Stroomtoevoer
	NP-45 Li-ion batterij (meegeleverd) / CP-45 met netstroomadapter AC-5VX (apart leverbaar)

	Afmetingen
	92,0(B)× 55,7(H)× 19,8 (D) mm/3.6(B)× 2.2(H)× 0.8(D) in.(exclusief toebehoren en hulpstukken)

	Gewicht
	Ca. 138 g/4.9 oz.(exclusief toebehoren, batterijen en geheugenkaart)

	Meegeleverde accessoires
	Li-ion batterij NP-45
Batterijlader BC-45
Riempje
A/V-kabel
USB-kabel
CD-ROM
Gebruiksaanwijzing

	Optionele toebehoren
	xD-Picture Card TM tot 2 GB
SD-geheugenkaarten tot 2 GB en SDHC tot 8 GB, alle klasses
Li-ion batterij NP-45
Batterijlader BC-45
Netstroomadapter AC-5VZ10 (inclusief gelijkstroomkoppeling CP-45)
PC-kaartadapter  DPC-AD
CompactFlash™-kaartadapter DPC-CF
WP-FXZ100 onderwater behuizing
Onderwater "strobe kit"
Extra leren tas
Extra leren mulifunctionele tas
Extra mini leren multifunctionele tas


*Specificaties kunnen worden gewijzigd
