Overal actief met de Fujifilm FinePix S8000fd 
Compacte SLR-stijl camera boordevol functies, met 18x zoom, Gezichtsdetectie en Dual-beeldstabilisatie
Fujifilm maakte vandaag de nieuwste toevoeging aan zijn bekroonde assortiment SLR-like camera's bekend: de FinePix S8000fd. Net als zijn populaire voorgangers heeft de nieuwe camera een stijlvolle, compacte en toch stoere lichtgewicht body, maar dan uitgebreid met beduidend meer functies, inclusief een uitermate veelzijdige 18x optische zoomlens, CCD-shift beeldstabilisatie, een resolutie van 8 megapixels en Fujifilm’s ultrasnelle gezichtsdetectie technologie.

Een wereld vol fotografische mogelijkheden
De 18x zoomlens van de FinePix S8000fd kan elke uitdaging aan die hij tegenkomt, van landschappen en interieurs tot natuurfoto's en sportfotografie. Met een bereik dat vergelijkbaar is met dat van 27 tot 486mm op een 35mm-camera, biedt de zoomlens van de FinePix S8000fd alles van een echte groothoek tot extreem tele in een enkele compacte behuizing.

De 27mm groothoek is perfect voor foto's van grote groepen en uitgestrekte vakantievergezichten; de lange telelens is in staat een enkel gezicht te onderscheiden op een ver podium of sportveld, wat een haast onbegrensde hoeveelheid creatieve mogelijkheden biedt, zonder gebruik van losse lenzen of adapters.

Superscherpe resultaten over het gehele zoombereik
Fotograferen met erg lange telelenzen vormt - zeker met een handheld camera - een regelrechte uitdaging en levert vaak onbevredigende resultaten. De meest voorkomende oorzaak van mislukte opnamen is beweging van de camera (die nog vergroot wordt bij langere bandpuntsafstanden) en scherpstelfouten die voortkomen uit de geringe scherptediepte. Het kan ook moeilijk zijn de camera stil genoeg te houden om er zeker van te zijn dat het gewenste onderwerp nog midden in de uitsnede staat als de ontspanknop ingedrukt wordt.

De FinePix S8000fd gebruikt een combinatie van geavanceerde technologieën om perfecte resultaten te garanderen, zelfs bij de langste tele-instellingen - ook onder de moeilijkste opnameomstandigheden. De CCD-shift beeldstabilisatie corrigeert bewegingsonscherpte en hoge gevoeligheidsinstelllingen tot 6400* ISO zorgen dat de sluitertijden kort genoeg blijven om zelfs bij weinig licht scherpe foto's te kunnen maken. De Fujifilm Gezichtsdetectie technologie houdt gezichten vast in beeld – zelfs bij de volledige 18x zoom instelling – en vindt ze terug als ze door de foto bewegen, daarbij past het zowel de scherpstelling als de belichting aan voor het verkrijgen van perfecte resultaten, ook wanneer u de camera niet stabiel genoeg kunt houden om het gezicht van uw model in het midden van de foto te houden.
* 3200 en 6400 ISO alleen met 4MP

Gezichtsdetectie
Fujifilms Gezicht Detectie technologie is oorspronkelijk ontwikkeld voor de fotofinishing-afdeling van het bedrijf, waar hij gebruikt werd voor het afdrukken van de kleine details in gezichten. De werking van gezichtsdetectie is gebaseerd op het trianguleren van ogen en mond, waarbij van een algoritme gebruik gemaakt wordt om de scherpstelling, witbalans en belichting van maximaal tien gezichten op één enkele foto te optimaliseren. Een groen vierkantje omkadert het gezicht van het hoofdonderwerp op het lcd-scherm van de camera, terwijl witte vierkantjes tot aan negen andere onderwerpen identificeren. 'Bewegingstracking' zorgt ervoor dat de camera de onderwerpen 'in het vizier' houdt totdat deze uit het beeld verdwijnen. De technologie wordt niet door de positie van het onderwerp in het beeld beïnvloed, en brillen zijn geen enkel probleem.

Weg met rode ogen 
Rode ogen zijn met stip de belangrijkste oorzaak waardoor de beste portretten waardeloos worden. De FinePix S8000fd maakt gebruik van gezichtsdetectietechnologie om tijdens het maken van de opname de mogelijke rode ogen van elk gezicht op de foto te vinden en te corrigeren. Het systeem op de FinePix S8000fd corrigeert alleen roodheid in de pupil van het oog, niet op andere plaatsen op de foto, omdat de camera gezichtsdetectie toepast om de pupil te vinden. Andere camera's maken lippen of rode sieraden soms bruin of blauw, maar de S8000fd doet het nooit verkeerd.

De FinePix S8000fd beschikt over Fujifilms 'Intelligent Flash'-systeem, dat de juiste hoeveelheid flitslicht bepaalt om een natuurlijke verlichting van de voorgrond te krijgen bij een juiste belichting van de achtergrond – geen uitgebleekte gezichten meer door teveel flits en geen helemaal zwarte achtergrond. In de stand 'Natuurlijk licht met flits' maakt de camera twee foto's snel achter elkaar, één met flits en één zonder. Beide foto's worden naast elkaar getoond om ze snel te kunnen vergelijken, zodat gebruikers geen kansen missen omdat ze nog met het instellen van de flitsstand bezig waren.

FUJIFILM 'Real Photo' Technologie
De drijvende kracht achter de FinePix S8000fd is Fujifilm’s unieke Real Photo Technologie (RPT). De basisprincipes achter RPT zijn eenvoudig: foto's maken die aan de hoogste kwaliteitseisen voldoen, uitbreiden van de mogelijkheden van digitale fotografie en zorgen dat gebruikers minder mislukte opnamen krijgen. RPT is een overkoepelende term voor de combinatie van toonaangevende technologieën als gezichtsdetectie, de ‘Real Photo Processor’ en de Fujinon lens, allemaal geoptimaliseerd om de mooiste en de meest natuurlijke resultaten te verkrijgen onder alle omstandigheden. Fujifilm is wereldwijd een van de grootste ondernemingen op het gebied van de beeldcultuur en is daardoor in staat deze componenten zelf te ontwikkelen en te produceren. Het overzicht over het complete systeem maakt RPT zo sterk.

Camera's met Real Photo Technologie worden vanaf de basis ontworpen om 'echte' foto's van een verbazende kwaliteit voort te brengen - en gebruikers de mogelijkheid te bieden het moment precies zo vast te leggen als het menselijk oog dat waarneemt, ook onder zeer moeilijke fotografische omstandigheden.

Met het menselijke oog als ideaal ontwikkelt RPT zich voortdurend en blijft het de normen voor digitale fotografie steeds verhogen.

Voor het hele gezin
Deze unieke combinatie van technologie en eenvoudig toe te passen functies maken van de FinePix S8000fd de ideale camera voor het actieve gezin. Ultrasnel fotograferen, tot aan 15 opnamen per seconde**, maakt het makkelijk om snelle activiteiten bij te houden en het grote, heldere, hoge resolutie beeldscherm maakt het maken van uitsnedes en het vertonen van foto’s aan anderen tot een waar genoegen. De S8000fd beschikt, voor wie de camera liever op ooghoogte gebruikt, ook over een elektronische zoeker met een hoge resolutie. Een 58MB groot intern geheugen wordt aangevuld door een dubbele sleuf voor xD-Picture Cards en SD / SDHC-geheugenkaarten. Geavanceerd voedingsbeheer zorgt dat de FinePix S8000fd tot 400 opnamen kan maken met een enkele set van vier (niet meegeleverde) oplaadbare Ni-MH batterijen (200 opnamen bij gebruik van niet-oplaadbare alkalinebatterijen).
** bij max. 2MP

Onderwerpprogramma's
De camera heeft 16 onderwerpprogramma's, waaronder strand, sport, nacht en vuurwerk, voor eenvoudig richten-en-afdrukken, zelfs bij moeilijk te fotograferen onderwerpen. Voor gebruikers die absolute creatieve vrijheid wensen biedt de FinePix S8000fd ook de mogelijkheid diafragma of sluitertijd handmatig in te stellen of volledig handmatig te werken, en een 1cm Super Macro instelling maakt extreme close-ups mogelijk.

Jaap van Solkema, Sales Manager Electronic Imaging Products bij Fujifilm, zegt over de FinePix S8000: "Met een 18x zoomlens, beeldstabilisatie, gezichtsdetectie en een breed scala aan creatieve, praktische en gewoon leuke mogelijkheden, is de FinePix S8000fd een indrukwekkend fotografisch instrument voor een opvallend aantrekkelijke prijs. De combinatie van een compacte vormgeving, prettige hanteerbaarheid en krachtige functies heeft Fujifilms SLR-like camera's enorm populair gemaakt, en deze is tot nu toe de beste. 

De functies van de FinePix S8000fd in een oogopslag: 
• Zeer krachtige 18x optische zoom met echt groothoek- tot telebereik van (vergelijkbaar) 27-486mm
• CCD-shift beeldstabilisatie en ISO waarden t/m 6400* voor haarscherpe opnamen
• Gezichtsdetectie technologie
• 8 Megapixel CCD-beeldsensor
• Compact, lichtgewicht SLR-like model 
• Hoge resolutie elektronische kleurenzoeker en 6,86cm LCD-beeldscherm
• 16 onderwerpprograma's plus volledige instelmogelijkheden
• AA-batterijen,  400 opnamen uit een set oplaadbare Ni-MH batterijen
• Dubbele kaartsleuf biedt de keuze tussen xD-Picture Card, SD en SDHC geheugenkaarten, plus 58MB intern geheugen
• Tot 15 opnamen per seconde bij snel fotograferen**

* 3200 en 6400 ISO alleen bij een resolutie van 4 megapixels
** bij 2 Megapixel 

Verkrijgbaarheid en prijs
De FinePix S8000fd is verkrijgbaar bij FUJIFILM-dealers vanaf half september.
Prijzen zullen worden aangekondigd naarmate de introductiedatum nadert.

© 2007, FUJIFILM Nederland.
	Digital camera FUJIFILM FinePix S8000

	Aantal effectieve pixels
	8,3 miljoen pixels

	Beeldsensor 
	1/ 2,35-inch CCD

	Opslagmedia 
	Intern geheugen (ca. 58 MB) / xD-Picture Card TM 
( 16 MB - 2 GB ) 
/SD/ SDHC-geheugenkaart(t/m8GB) 

	Bestandsformaat 
	Foto: JPEG (Exif Ver 2.2)
 (Designregel voor Camera Bestandssysteem compatibel / DPOF-compatibel)

	
	Film: AVI (Motion JPEG ) met geluid

	
	Audio: WAVE formaat, monogeluid

	Aantal opgenomen pixels
	Foto: 3.264 x 2.448  / 3.264 x 2.176 (3:2 formaat) / 2.304 x 1.728 /1.600 x 1.200 / 640 X 480 pixels
Film: 640 x 480 pixels (30 beelden/sec.), 320 x 240 pixels (30 beelden/sec.) met monogeluid.

	Objectief
	Fujinon 18x optische zoomlens, F2.8 – F4.5

	Brandpuntsafstand
	f=4,7 - 84,2 mm, vergelijkbaar met 27 - 486 mm op een 35 mm camera

	Digitale zoom
	Ca.  5,1 x (max.)

	Diafragma
	F2.8 - F8, 10 stappen van 1/3 EV

	Scherpstelbereik 
	Normaal: Groothoek: ca. 70 cm tot oneindig, tele: ca. 3,0 m tot oneindig

	
	Macro: Groothoek: ca. 10 tot 80 cm, tele: ca. 1,2 tot 3,2 m

	
	Super macro: ca. 1 tot 10 cm

	Gevoeligheid
	Auto / Auto (1600)/ Auto(800)/ Auto(400)/ vergelijkbaar met 64/100/200/400/ 800/1600/3200/6400 (standaard uitvoergevoeligheid)

	
	* 3200 & 6400 ISO: Aantal opgenomen pixels 4M of minder

	Belichtingsregeling
	TTL-meting met 256 zones

	Belichtingsstand
	Geprogrammeerde AE, Sluitertijdvoorkeuze AE, Diafragmavoorkeuze AE, Handmatig

	Opnameprogramma's
	Keuzeknop: Auto, PS (Anti-bewegingsonscherpte), Natuurlijk licht, Natuurlijk licht& met flitsstand, SP1, SP2, P, A, S, M, Filmen

	
	SP1/SP: Portret, Landschap, Sport, Nacht, Vuurwerk, Zonsondergang, Sneeuw, Strand, Museum, Feest, Bloemen,Tekst, Veiling

	Beeldstabilisatie
	CCD-shift

	Sluitertijd
	4 sec. tot 1/2000 sec. (afhankelijk van de opnamestand)

	Continu opnemen
	Top-3 (max 1,3 foto's/sec)

	
	Long-period　( max.0,5 opnamen/sec)

	
	Top-15, High speed  (max 7 opnamen/sec, 4M pixels of minder)

	
	Top-15, Ultra High speed  (max 15 opnamen/sec, 2M pixels of minder)    

	Automatische proefbelichting
	±1/3 EV, ±2/3 EV, ±1 EV

	Scherpstelling 
	Auto-focus (Enkel, Continu, Gebied, Centrum, Multi) 

	
	Handmatige scherpstelling

	
	AF hulpverlichting beschikbaar

	Witbalans
	Automatisch herkennen van scènes 
Preset (Fijn, Schaduw, TL (daglicht), TL (warm wit)  
TL (koel wit), Gloeilamplicht), Handmatig

	Zelfontspanner
	Ca. 10 sec. / 2 sec.vertraging

	Flitser
	Automatische flitser

	
	Effectief bereik: (ISO AUTO(800)): 
Groothoek: ca 0,5 - 8,8 m
Tele: ca. 0,5 - 5,6 m 

	
	Macro: ca. 0,3 – 3 m

	
	Flitsstand: 
Rode ogen correctie UIT: Auto, Anti Rode Ogen, Invulflits, Flits onderdrukt, Langzame synchro,
Rode ogen correctie AAN: Anti Rode Ogen Auto, Anti Rode Ogen & Invulflits, Invulflits, Anti Rode Ogen & Langzame synchro.

	Elektronische zoeker
	0,24-inch, ca.230.000 pixels, lage temperatuur polysilicoon TFT - lcd-kleurenscherm, ca. 97% beeldveld, 60 fps

	Lcd-scherm
	6.86cm, ca. 230.000 pixels, amorfe siliconen TFT - lcd-kleurenscherm ca. 100% beeldveld

	Filmen
	640 x 480 pixels, 30 beelden/sec. 320 x 240 pixels, 30 beelden/sec. met monogeluid
Met elektronische beeldstabilisatie

	Opnamefuncties
	Gezichtsdetectie (rode ogen correctie), Snel fotograferen, Beste uitsnede, Hulpscherm na opname, Opnamenummering geheugen, Automatisch terugspelen, Histogram

	Weergavefuncties
	Gezichtsdetectie, Diavoorstelling, Diavoorstelling meerdere beelden, Bijsnijden, Enkel beeld, Meerdere beelden (met micro thumbnail), Sorteren op datum, Foto draaien, Voice Memo, Histogrammen (Waarschuwing hoge lichten)

	Video-uitgang
	NTSC / PAL instelbaar

	Digitale invoer/uitvoer
	USB High-Speed

	Stroomtoevoer
	4x AA type alkaline batterijen (meegeleverd)/ 4x AA type Ni-MH oplaadbare batterijen (optie) of netstroomadapter AC-5VX(optie)

	Afmetingen
	111,3 (B) x 78,2 (H) x 78,9 (D) mm (exclusief toebehoren en hulpstukken)

	Gewicht
	Ca. 410 g (exclusief toebehoren, batterijen en geheugenkaart)

	Meegeleverde accessoires
	4 x A- type alkalinebatterijen
Schouderriem
Lenskap
Riempje voor lenskap
USB-kabel 
AV-kabel
CD-ROM 
FinePix Viewer
Gebruikershandleiding

	Optionele toebehoren
	xD-Picture Card TM : 256MB, 512MB, 1GB, 2GB
Voedingsadapter AC-5VX
PC-cardadapter DPC-AD
CompactFlash™-cardadapter DPC-CF
Kwaliteitslederen tas
Kwaliteitslederen multifunctionele tas, mini
Kwaliteitslederen multifunctionele tas


Specificaties kunnen gewijzigd worden. 
